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SOLARINDUSTRIE 

Kleb- und Dichtstoffe für Photovoltaik  
und Solarthermie
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Erneuerbare Energien sind aus dem 

modernen Leben nicht mehr wegzu- 

denken. Eine wachsende Zahl innovativer 

Solaranlagenhersteller vertraut dabei auf 

Lösungen von H.B. Fuller | KÖMMERLING. 

Unser Produktportfolio ist optimal auf die 

hohen Belastungen und Anforderungen 

durch die unterschiedlichsten Umwelt-

einflüsse und Betriebsbedingungen abge-

stimmt.

SONNIGE AUSSICHTEN



PHOTOVOLTAIK UND SOLARTHERMIE

EFFIZIENT – RESSOURCENSCHONEND – NACHHALTIG
Sowohl bei Neubau als auch bei Sanierung spielt die Energiegewinnung durch Solarmodule in Form von Photovoltaik und 
Solarthermie eine entscheidende Rolle. Dafür werden vor allem Dach- und Fassadenflächen stark genutzt.

Die EU-Gebäuderichtlinie EnEV 2010 sieht vor, dass ab 2019 jeder öffentliche und ab 2021 generell jeder Neubau als „nearly 
zero energy building“ ausgeführt werden muss. Diese Richtlinie greift auch bei Sanierungen, die mehr als 25 % der Gebäu-
dehülle betreffen. 

Die Integration von Solarthermiekollektoren (BIST = bauwerkintegrierte Solarthermie) und/oder Photovoltaikmodulen 
(BIPV = bauwerkintegrierte Photovoltaik) in die Gebäudehülle ist eine energieeffiziente Alternative zu herkömmlichen Fül-
lungselementen und liefert einen nachhaltigen Beitrag zur Ressourcenschonung.

Neben der regenerativen Strom- und Wärmeerzeugung können BIST/BIPV-Elemente zusätzliche Funktionen wie beispiels-
weise Wärme- und Schallschutz in der Fassade übernehmen und bieten eine Vielzahl an architektonischen Gestaltungs-
möglichkeiten. BIST und BIPV verbinden dadurch nicht nur ökologische Verantwortung mit innovativen Technologien, son-
dern erlauben zusätzlich einen optisch attraktiven Klimaschutz. 

H.B. Fuller | KÖMMERLING entwickelt und produziert qualitativ hochwertige, aufeinander abgestimmte Kleb- und Dicht-
stoffe für Photovoltaik- und Solarthermiekomponenten sowie deren Integration in die Gebäudehülle. Unsere Produktreihen 
HelioSeal® und HelioBond® wurden speziell für Anwendungen bei kristallinen und Dünnschichtmodulen sowie Solarthermie- 
kollektoren entwickelt. Sie halten wechselnden Witterungsbedingungen wie z. B. Regen, Schnee, Wind, Temperatur sowie 
UV-Strahlung stand und bieten zudem eine ausgezeichnete Langzeitstabilität. 

Umweltschutz mit  
H.B. Fuller | KÖMMERLING
Mit unseren Kleb- und Dichtstoffen für Photovoltaik, Solar- 
thermie und Fassade leisten wir einen wertvollen Beitrag zu 
Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Am Ende sind es jedoch 
nicht allein unsere Produkte, die zur Schonung von Ressour-
cen beitragen. Auch unser effektives Umwelt- und Energie-
management garantiert eine dauerhafte ökologische Ver-
träglichkeit unserer betrieblichen Prozesse. 
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PHOTOVOLTAIKMODULE

Photovoltaikmodule sind permanent extremen Bedingungen wie beispielsweise Wärme, Kälte, Feuchte, UV-Strahlung und 
Wind ausgesetzt. Zum Schutz der Modulkomponenten gegen Alterung und Funktionsbeeinträchtigung bedarf es daher 
einer hervorragenden Abdichtung.

Im Fokus stehen deshalb wasserdampfdichte Randversiegelungen für kristalline und Dünnschichtmodule, die mit feuchtig-
keitsempfindlichen Beschichtungen leistungsoptimiert sind.  

RANDABDICHTUNG VON PHOTOVOLTAIKMODULEN	
H. B. Fuller | KÖMMERLING Dichtungssysteme zur Glas- und Rahmenabdichtung verhindern das Eindringen von Wasser 
und Schwebstoffen und vermindern drastisch das Eindiffundieren gasförmiger Stoffe aus der Luft, wie beispielsweise Was-
serdampf, Sauerstoff, Stick- und Schwefeloxiden. 

HelioSeal® PVS 101
Modifiziertes Polyisobutylen
▪▪ Zur Randabdichtung bei kristallinen oder  

Dünnschichtmodulen
▪▪ Wasserdampfsperre
▪▪ Ausgezeichnete UV-Beständigkeit
▪▪ Hoher elektrischer Widerstand
▪▪ Hohe elektrische Durchschlagfestigkeit
▪▪ Zusätzliche chemische Haftung
▪▪ Verarbeitbar als Hotmelt oder Tape
▪▪ Ausgezeichnete Langzeitstabilität
▪▪ UL Certification



ANSCHLUSSDOSE 
Wasserdampfdichtigkeit in Kombination mit langzeitstabiler Verklebung ist die Herausforderung bei der Anschlussdosen- 
installation. Chemisch aufeinander abgestimmte Produkte von H.B. Fuller | KÖMMERLING meistern diese Aufgabe sicher.

Verkleben der Anschlussdose

HelioBond® PVA 200
RTV 2-k Silikon 
▪▪ Sehr gute Langzeitstabilität
▪▪ Breites Haftspektrum
▪▪ Hohe Lastaufnahme
▪▪ Erfüllt die Anforderungen der ETAG 002
▪▪ UL Certification (PVA 200)

HelioBond® PVA 205
RTV 1-k Silikon 
▪▪ Sehr gute Langzeitstabilität
▪▪ Ausgezeichnete UV-Beständigkeit
▪▪ Breites Haftspektrum
▪▪ Hohe Festigkeit
▪▪ UL Certification
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BACK RAIL BONDING
Bei dieser Variante zur rahmenlosen Befestigung von kristallinen Modulen werden die Befestigungsprofile mit einem  
RTV 2-k Silikon auf die Rückseite des Moduls aufgeklebt. Dies hat unter anderem den Vorteil, dass die auf das Modul ein-
wirkenden Kräfte gleichmäßig über die Fläche verteilt und Spannungsspitzen vermieden werden. Des Weiteren gleicht der 
Klebstoff die unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten von Glas und Befestigungsprofil aus. Dies garantiert eine 
lange Lebensdauer der Module.

HelioBond® PVA 200 | HelioBond® PVA 200 D*
RTV 2-k Silikon 
▪▪ Sehr gute Langzeitstabilität
▪▪ Breites Haftspektrum
▪▪ Hohe Lastaufnahme
▪▪ Erfüllt die Anforderungen der ETAG 002
▪▪ UL Certification (PVA 200)

*D = tiefschwarz



HelioBond® PVA 600BT
Vernetzendes Butylband 
▪▪ Hohe Anfangshaftung
▪▪ Breites Haftspektrum
▪▪ Sehr gute Langzeitstabilität
▪▪ Einfache Installation
▪▪ Hohe Wärmestandfestigkeit 
▪▪ UL Certification

HelioBond® PVA 400
1-k MS Polymer 
▪▪ Breites Haftspektrum
▪▪ Sehr gute Langzeitstabilität
▪▪ Für eine schnellere Aushärtung auch als 2-k System  

erhältlich
▪▪ UL Certification

VERKLEBUNG VON FLEXIBLEN PHOTOVOLTAIKMODULEN 
Im Vergleich zu starren Photovoltaikmodulen sind flexible Module dünn und sehr leicht. Sie können mittels Verklebung 
auch auf gewölbten Flächen angebracht werden. Diese Module sind ideal für große Flachdächer und Flächen geeignet, die 
statisch bedingt keine herkömmlichen Module tragen können, wie beispielsweise Industriedächer, Boote, Wohnmobile 
oder LKW-Dächer.
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SOLARTHERMIEKOLLEKTOREN

Solarthermische Anlagen erzeugen aus Sonnenlicht effizient nutzbare Wärmeenergie. Dabei wird in den entsprechenden 
Kollektoren Wasser durch Sonnenenergie erhitzt. Um eine jahrzehntelange sichere und wirtschaftliche Nutzung zu ermögli-
chen, müssen diese Solarthermiekollektoren vor vielfältigen Umwelteinflüssen wie z. B. Schnee, Wind und Regen dauerhaft 
geschützt werden. H.B. Fuller | KÖMMERLING HelioSeal® und HelioBond® Produkte gewährleisten Dichtigkeit und Stabili-
tät für einen langen Lebenszyklus.

Bei der Verklebung der Deckgläser mit dem Rahmen von Solarthermiekollektoren kommen unsere Produkte der 
HelioBond® PVA 200-Reihe zum Einsatz. Der Klebstoff übernimmt hierbei nicht nur die Kompensation der thermischen, 
chemischen und mechanischen Belastungen, sondern sorgt außerdem für eine hervorragende Stabilität des gesamten 
Kollektors.

DECKGLASVERKLEBUNG
HelioBond® PVA 200 | HelioBond® PVA 200 D*  
HelioBond® PVA 200 F*
RTV 2-k Silikon 
▪▪ Sehr gute Langzeitstabilität
▪▪ Ausgezeichnete UV-Beständigkeit
▪▪ Breites Haftspektrum
▪▪ Hohe Festigkeit
▪▪ UL Certification (HelioBond® PVA 200)

*D = tiefschwarz | F = schnelle Aushärtung

BODENBLECHVERKLEBUNG
HelioBond® PVA 400	
1-k MS Polymer 
▪▪ Breites Haftspektrum
▪▪ Sehr gute Langzeitstabilität
▪▪ Für eine schnellere Aushärtung auch als 2-k System  

erhältlich
▪▪ UL Certification

ECKWINKELVERKLEBUNG
Körapur 666
2-k Polyurethan 
▪▪ Konstruktive, kraftschlüssige Verklebung 
▪▪ Einfache Handhabung dank Spezialkartusche 
▪▪ Schnelle Dosierung – kein Statikmischer notwendig



HERMETISCH DICHTER KOLLEKTOR  
UND DOPPELGLASKOLLEKTOR
HelioSeal® PVS 100 plus in Kombination mit  
HelioBond® PVA 200 | HelioBond® PVA 200 D* 
Modifiziertes Polyisobutylen 
▪▪ Wasserdampfsperre	
▪▪ Flexibler Abstandhalter
▪▪ Enthält Trockenmittel
▪▪ Hoch temperaturbeständig
▪▪ Sehr gute Isolationseigenschaften

*D = tiefschwarz
Hermetisch dichter Kollektor

Doppelglaskollektor
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KÖMMERLING – IHR SYSTEMPARTNER

KOMPETENZ UND SERVICE
Voraussetzung für die Haltbarkeit der Dichtung und Verklebung und somit der Funktionalität des Solarmoduls oder des 
Solarthermiekollektors ist die Verträglichkeit aller miteinander in Kontakt stehenden Materialien. Zur Sicherstellung dieser 
Kompatibilität stellt H.B. Fuller | KÖMMERLING passende Systemlösungen bestehend aus abgestimmten Dichtstoffen und 
Klebesystemen zur Verfügung.

Unsere kompetente Beratung bei Fragen zu Produktauswahl, Prozessen und Qualitätssicherung bietet ein gutes Fundament 
für die sichere Nutzung der Klebetechnologie. H.B. Fuller | KÖMMERLING versteht sich als Systemlieferant, der nicht nur 
qualitativ hochwertige Produkte bereitstellt, sondern zusätzlich einen individuellen, auf seine Kunden und deren Bedürf-
nisse zugeschnittenen Beratungs- und Betreuungsservice während der gesamten Projektdauer bietet.

Die individuelle Kundenbetreuung ist für uns entscheidend – der Einsatz vor Ort gehört dazu. Wir helfen Ihnen beispiels-
weise bei der Klebstoffauswahl in der Projektphase, der Integration in Ihren Produktionsprozess sowie der Qualitäts- und 
Produktionskontrolle.



PRODUKTÜBERSICHT
HelioSeal® und HelioBond®

HelioSeal® Basis Eigenschaften  Anwendungen UL Certification

PVS 100 
plus

Modifiziertes  
Polyisobutylen

▪▪ Wasserdampfsperre
▪▪ Enthält Trockenmittel
▪▪ Hoch temperaturbeständig

▪▪ Randabdichtung von  
ST-Kollektoren

PVS 101 Modifiziertes  
Polyisobutylen

▪▪ Wasserdampfsperre
▪▪ Enthält Trockenmittel
▪▪ Hoher elektrischer Widerstand

▪▪ Inner Sealing
▪▪ Randabdichtung bei  

kristallinen und  
Dünnschichtmodulen

HelioBond® Basis Eigenschaften  Anwendungen UL Certification

PVA 200 RTV 2-k Silikon ▪▪ UV-stabil
▪▪ Hochmodulig
▪▪ Erfüllt die ETAG 002

▪▪ Strukturelle Verklebung von 
PV-Modulen 

▪▪ Verklebung von Deckgläsern 
bei ST-Modulen

▪▪ Back rail bondingPVA 200 D ▪▪ Tiefschwarze Variante

PVA 200 F ▪▪ Schnellere Durchhärtung

PVA 205 RTV 1-k Silikon
Oxim vernet-
zend

▪▪ UV-stabil
▪▪ Sehr gute Langzeitstabilität
▪▪ Hohe Reißdehnung
▪▪ Breites Haftspektrum

▪▪ Verklebung der Anschluss-
dose

▪▪ Verklebung von PV-Rahmen-
profilen

PVA 400 1-k und 2-k  
MS Polymer

▪▪ Sehr gute Langzeitstabilität
▪▪ Breites Haftspektrum 

▪▪ Verklebung und Abdichtung 
von PV- und ST-Komponenten

PVA 600BT Vernetzendes
Butylband

▪▪ Sehr gute Langzeitstabilität
▪▪ Hohe Wärmestandfestigkeit

▪▪ Großflächige Verklebung von 
flexiblen PV-Modulen



H.B. FULLER | KÖMMERLING WELTWEIT

Deutschland
KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH
Zweibrücker Straße 200
66954 Pirmasens

Telefon 	 +49 6331 56-2000
Fax 	 +49 6331 56-1999
E-mail 	 info@koe-chemie.de
www.koe-chemie.de

Großbritannien
KOMMERLING UK LTD.
27 Riverside Way
UB8 2YF Uxbridge Middlesex

Telefon 	 +44 1895 465600
Fax 	 +44 1895 465617
E-mail 	 info@kommerlinguk.com
www.kommerlinguk.com

217 Walton Summit Road
Bamber Bridge 
PR5 8AQ Preston Lancashire 

Telefon 	 +44 1772 322888
Fax 	 +44 1772 315853 
E-mail 	 sales@kommerlinguk.com 
www.kommerlinguk.com

Frankreich
KOEMMERLING CHIMIE SARL
7, Rue des Corroyeurs
67200 Strasbourg

Telefon 	 +33 388 28-8359
Fax 	 +33 388 28-2223
E-mail 	 info.france@koemmerling.com
www.koe-chemie.com

USA
H.B. FULLER
1200 Willow Lake Blvd
St Paul, MN 55110

Telefon: 	 +1 651 236-5900
www.hbfuller.com 

2001 West Washington Street
South Bend, IN 46628

Telefon 	 +1 574 246-5000
Fax 	 +1 574 246-5425

Russland
KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH
Kozjubinskogo Geb. 4, Bau 3, Nr. 331
121351 Moskau

Telefon 	 +7 495 9842174
E-mail 	 info@koe-chemie.de
www.koe-chemie.com

China
KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH
1007 Air China Plaza, 36 Xiaoyun Road, 
Chaoyang District,
Beijing 100027, P.R.China

Telefon 	 +86 10 6461 9988
Fax 	 +86 10 6461 9900
E-mail 	 info@koe-chemie.cn
www.koe-chemie.cn
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